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Meccanica

QUALITÀ

 Acciai speciali
Soluzioni innovati ve per nuove esigenze
Oltre alle qualità classiche, ASCOMETAL® ha messo a punto soluzioni 
innovati ve:

•  VITAC® 3000, SUPERVITAC® :  acciai a lavorabilità migliorata 
dalle prestazioni comprovate.

• JOMASCO® :  acciai da cementazione a Jominy otti  mizzata e temprabilità 
migliorata.

• NITRASCO® :  acciai da nitrurazione sempre più resistenti  all’abrasione.
•  METASCO® :  acciai per tratt amento nella calda di stampaggio 

(Bainiti ci e ferrito-perliti ci).
• ASCOROC® : acciai per miniere.

 Acciai standard
Acciai secondo norme
ASCOMETAL® propone anche tutt a la gamma tradizionale desti nata alle varie applicazioni del mondo della Meccanica: una gamma completa 
di acciai al carbonio e di acciai legati  corrispondenti  alle norme nazionali ed internazionali.

Acciai da costruzione non legati , secondo le norme europee: NF EN10083-1 e 2, NF EN 10273, NF EN 10025-2 e 3 ed internazionali

ELEMENTI DI LEGA EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE
C P250GH

C22
1.0460
1.0402

070M20 1450 SAE 1020 S20C
S22C

C35-C35E-C35R 1.0501
1.1180
1.1181

080M36
070M36
40H5

F.1130
C35K

1572
1550

SAE 1035
 S35C

C45-C45E-C45R 1.0503
1.1191
1.1201

080M46
070M46
50M5

F.1140 1672 SAE 1045
SAE 1042
SAE 1043

 S45C

C55-C55E-C55R 1.0535
1.1203
1.1209

070M55
50
EN9

F.1150

 C55K

1655 SAE 1055
 S55C

S235JR
S235J0
S235J2G3

1.0037
1.0114
1.0116

 40C  AE235C
1311
1312

SAE 1009
A284C
A284D

 SM400B

C-Mn S355JR
S355J0
S355J2G3

1.0045
1.0553
1.0570

50B
50C

AE355B
AE355C

2172
2132

SAE 1518
SAE A572
A678GrA
A441
A833

SM4901
SS490B

Acciai da cementazione: Euronorma 10084. Acciai con analisi idonea, riproducibile al fi ne di rispondere al meglio alle condizioni di tratt amenti  termochimici e alle condizioni di 
uti lizzo del pezzo fi nale. Possibilità di adatt are l'analisi a seconda delle condizioni di messa in opera tramite lavorazione (acciaio con inclusioni controllate) o formatura. Acciai a 
grano fi ne. Acciai con grande purezza inclusionale per migliorare la resistenza alla fati ca o la resistenza al pitti  ng.

ELEMENTI DI LEGA EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE
Cr-Mo 18CrMo4 • 18CrMoS4 1.7243 • 1.7244 708H20 F.1550 SAE 4118 SCM418

20MoCr4 • 20MoCrS4 1.7321 • 1.7323 F.1523
Mn-Cr 16MnCr5 • 16MnCrS5 1.7131 • 1.7139 527M17 • 590M17 F.1516 2127 SAE 5115

20MnCr5 • 20MnCrS5 1.7147 • 1.7149 SAE 5120 SMnC420H
Ni-Cr 14NiCr11 1.5732 F.1540

15NiCr13 1.5752 655M13 SAE 3312
16NiCr4 • 16NiCrS4 1.5714 • 1.5715 637M17 2511 SAE 3115
17CrNi6-6 1.5918
20NiCr4 2512

Ni-Cr-Mo 16NiCrMo13
18CrNiMo7-6 1.6587 820A16
18NiCrMo5
20NiCrMo2 • 20NiCrMoS2 1.6523 • 1.6526 805M20 F.1522 2506 SAE 8620
20NiCrMo7 SAE 4320

SPECIALITÀ EURONORMA
Acciai per lavorazione 
automati ca ad alte 
caratt eristi che senza 
tratt amento termico 

VITAC® D830 44SMn28
VITAC® D950 44SMn28

Acciai a lavorabilità 
migliorata

VITAC® 3000 Adatt abile a qualsiasi 
qualità EN di cui % Al < 1

SUPERVITAC®

Acciai da cementazione 
a Jominy otti  mizzata e 
temprabilità migliorata

JOMASCO® MnCrMo5

Acciai per tratt amento nella 
calda di stampaggio (bainiti ci 
e ferrito-perliti ci)

METASCO® MC 25MnCrSiVB6
METASCO® 1200 18MnCrSiMoVB6

Acciai da nitrurazione NITRASCO® 30CrMnMoAlV8
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Acciai per trattamenti (termico + tempra superficiale): Euronorma: 10083-1 – 10083-2. Acciai da costruzione meccanica adatti alla tempra. Questi acciai presentano allo stato 
bonificato una buona tenacità. Una grande idoneità alla lavorazione puo' essere ottenuta ottimizzando la microstruttura e lo stato inclusionale.

ELEMENTI DI LEGA EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE
Cr-V 51CrV4 1.8159 755A51 • 735A50 F.1430 2230 SAE 6150 SUP10
Cr-Mo 25CrMo4 • 25CrMoS4 1.7218 • 1.7213 708A25

708M25
 CF510

F.222 2225 SAE 4130 SCM 420

40CrMo4 SAE 4140 SCM 420
42CrMo4 • 42CrMoS4 1.7225 708M40 • 709M40 F.1252 2244 SAE 4140 • SAE 4142 SCM 4404
50CrMo4 1.7228 708A140 • M50 SAE 4150

Ni-Cr-Mo 30CrNiMo8 1.6580 823M30 SNCM431
30NiCrMoV10 SAE 4330V
34CrNiMo6 1.6582 817M40 2541 SAE 4340 SNCM447
36NiCrMo16 1.6773 835M30
39NiCrMo3
40NiCrMo7 1.6565 F.1272 SAE 4340 SNCM439
40NiCrMo10 1.6745 826M40

Acciai da nitrurazione: Euronorma 10085 / DIN 17211. Acciai per trattamento di nitrurazione. La presenza di elementi nitruranti favorisce l'ottenimento di una durezza di 
superficie elevata e/o aumenta la profondità efficace di nitrurazione.

ELEMENTI DI LEGA EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE
Cr-Mo / Cr-Mo-V 15CrMoV5-9 1.8521

31CrMo12 1.8515 722M24 F.1712 2240

31CrMoV9 1.8519 F.1721

Cr-Al-Mo / Cr-Al-Ni 34CrAlNi7-10 1.8550
41CrAlMo7-10 1.8509 905M39 F.1740 2940 Nitriding Steel (135) SACM 645

Acciai con alto tenore di cromo: Euronorma 10216-2.

ELEMENTI DI LEGA EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE
9% Cr X11CrMo9-1

X12CrMo9-1
1.7386 9Cr1Mo

A182GrF9 • A213GrT9  
• A335GrP9

X10CrMoVNb9-1
X12CrMoVNb9-1

1.4903
A182GrF91 • A182GrF92 
A213GrT91 • A213GrT92 
A335GrP91 • A335GrP92

13%Cr X12Cr13 1.4006 410S21 F3401 2302 AISI 410
X20Cr13 1.4021 420S29 • 420S37 F.3402 2303 AISI 420 SUS420T1

Acciai per utensili: ISO 4957.

EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE
Lavorazione a caldo 28NiCrMoV10 1.2740

32CrMoV12.28 1.2365 BH10 AISI H10 SKD7
X37CrMoV5.1 1.2343 BH11 AISI H11 SKD6
55NiCrMoV7 1.2714 BH224-S AISI L6 SKT4
60MnSiCr4 1.2826
X40CrMoV 5.1 1.2344 BH13 AISI H13 SKD61

Stampaggio 40CrMnMo6 1.2311 AISI P20
40CrMnMoS8.6 1.2312
40CrMnNiMo8.6-4 1.2738

Lavorazione a freddo 95MnWCr5 1.2510 B01 AISI O1
45NiCrMo16 1.2767
90MnCrV8 1.2842 B02 AISI O2

AISI S5
X50CrMoV3 AISI S7

Acciai per applicazioni varie: Euronorma 10273 (materiale sotto pressione, resistente alle alte temperature).

ELEMENTI 
DI LEGA EURONORMA W.-NR. REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA STATI-UNITI GIAPPONE

C-Mn P295GH (18Mn4) 1.0481 224Gr460 • 224Gr490 A47RCI 2102•2103 A/SA350LF2 SPV315/32

1.0432 A/SA105

P355GH (19Mn6) 1.0473 224Gr490 A52RCI 2103 SPV36

P355NL1 1.0566 224Gr490 • 50EE 2107 A/SA737GrB

P355NH 1.565 224Gr490 A/SA662GrC
Mo 16Mo3 1.5415 1503 • 243B 2912 A/SA204GrA

Cr-Mo 13CrMo4 1.7335
3059 • 3604
620 • 621

2216
A/SA182GrF11 • A/SA213GrT11  
• A/SA335GrP11 • A/SA182GrF12  
• A/SA213GrT12 • A/SA335GrP12

SFVAF12

10CrMo9-10 1.7380
3059 • 3604
622 • 490

2218
A/SA182GrF22 • A/SA213GrT22  
• A/SA335GrP22

SCMV4

12CrMoSi5
A/SA182GrF11 • A/SA213GrT11  
• A/SA335GrP11 

SCMV4

X10CrMo5-5
A/SA182GrF5 • A/SA213GrT5  
• A/SA335GrP5

X10CrMoVNb9-1 1.4903
A/SA182GrF91 • A/SA213GrT91  
• A/SA335GrP91

KA-STBA28
KA-STPA28

X10CrWMoVNb9-2 1.4901
A/SA182GrF92 • A/SA213GrT92  
• A/SA335GrP92

KA-STBA29
KA-STPA29

 Meccanica  QUALITÀ
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Automobile

QUALITÀ

 Acciai speciali
Acciai a scelta
Oltre alle qualità classiche adatt e a capitolati  specifi ci, ASCOMETAL® propone un'ampia gamma di specialità provenienti  dalla R&S, nonché soluzioni più 
specifi che con prodotti   all'avanguardia:

• JOMASCO®: acciai da cementazione a Jominy otti  mizzata e temprabilità migliorata;
• SPLITASCO® HC/70: acciai per bielle fratt urabili;
• METASCO® MC/1200/BA/BAE/MC2/VBI...: acciai per tratt amento nella calda di stampaggio (bainiti ci e ferrito-perliti ci);
• VITAC®, SUPERVITAC®: acciai a lavorabilità migliorata dalle prestazioni comprovate.

SPECIALITÀ EURONORMA
ACCIAI DA CEMENTAZIONE A JOMINY OTTIMIZZATA E TEMPRABILITÀ 
MIGLIORATA

JOMASCO® MnCrMo4/5

JOMASCO® 12 14MnCrMo4
JOMASCO® 15 15MnCrMo5
JOMASCO® 20 21MnCrMo5
JOMASCO® 23 23MnCrMo5
JOMASCO® 23mod 23MnCrMo5mod

ACCIAI PER BIELLE FRATTURABILI SPLITASCO®

Acciai per bielle fratt urabili ad alta lavorabilità SPLITASCO® 70 C70S6
Acciai per bielle fratt urabili ad alte caratt eristi che e ad alta lavorabilità SPLITASCO® HC 36MnVS4

SPLITASCO® HC1 36MnVS4 bas S
ACCIAI PER TRATTAMENTO NELLA CALDA DI STAMPAGGIO METASCO®

Acciai bainiti ci ad alte caratt eristi che senza tratt amento termico METASCO® MC 25MnCrSiVB6
METASCO® MC2 28MnCrSiMoVB6
METASCO® 1200 18MnCrSiMoVB6
METASCO® BA 35MnV7
METASCO® BAE 75 35MnCrV5

Acciai ferrito-perliti ci a caratt eristi che garanti te senza tratt amento termico METASCO® 38 38MnVS6
Acciai a caratt eristi che garanti te senza tratt amento termico e ad alta lavorabilità METASCO® S1000 43MnV5

METASCO® S900 38MnV5
METASCO® U1000 44MnV6Pb

Acciai a caratt eristi che meccaniche per tempra superfi ciale tramite induzione METASCO® VBI 40SiCrMoB4
ACCIAI DA NITRURAZIONE NITRASCO® 30CrMnMoAlV8
ACCIAI A LAVORABILITÀ MIGLIORATA VITAC® / SUPERVITAC®
Acciai a caratt eristi che garanti te senza tratt amento termico e lavorabilità migliorata VITAC® D830/D950 44SMn28
TRATTAMENTI COMPLEMENTARI APPLICABILI A VARIE QUALITÀ
Acciai a lavorabilità migliorata VITAC® BC
Acciai a lavorabilità migliorata e di grande purezza VITAC® 3000
Acciai a lavorabilità migliorata per il taglio e di grande purezza VITAC® TS



 Automobile  QUALITÀ
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 Acciai standard
Acciai secondo norme
Una gamma completa di acciai al carbonio e di acciai legati  corrispondenti 
alle esigenze delle norme nazionali ed internazionali.

• Acciai per tratt amenti  termici (Cr, Cr Mo, Ni Cr Mo, B);
• Acciai da cementazione (16MnCr5 a 30CrMoV9);
• Acciai per cuscinetti   (C55, C70, 100Cr6...);
• Acciai per molle (55Cr3 a 52SiCrNi5);
• Acciai per tempra superfi ciale.

• Acciai per bulloneria e viteria;
• Acciai da nitrurazione, carbonitrurazione (34CrAlMo5 a 40CrAlMo6-12Pb);
• Acciai micro legati  (38MnSiV5 a 22MnV7);
• Acciai al carbonio (C15 – C55);
• Acciai risolforati , solforati  e/o al piombo.

Acciai standard
ELEMENTI 
DI LEGA EURONORMA W.-NR. GIAPPONE

C C15 1.1141 S15C
C40 1.0511 S40C
C55 1.0535 S55C

Mn 30Mn5 1.1173 SMn24

Acciai per tempra
ELEMENTI 
DI LEGA EURONORMA W.-NR. GIAPPONE

Cr 37CrS4 1.7038
41Cr4 1.7035 SCr440H

Cr-Mo 34CrMo4 1.7220 SCM435H
42CrMo4 1.7225 SCM440H
50CrMo4 1.7228

Ni-Cr-Mo 14NiCrMo13-4 1.6657
28NiCrMo4 1.6513
30NiCrMo16
40NiCrMo7

Cr-Ni-Mo 18CrNiMo7-6 1.6587
51CrV4 1.8159 SUP10

B 16MnCrB5 1.7160
38MnB5
35B3

Acciai da cementazione (secondo DIN EN10084 e ISO683-11)
ELEMENTI DI 
LEGA EURONORMA W.-NR. GIAPPONE

Cr 16MnCr5 1.7131
20MnCr5 1.7147 SMnC420H
27MnCr5

Cr-Mo 25MoCr4 1.7325

25CrMo4 1.7218
SCM420
SCM430

16CrMo4 1.7242 SCM415
27CrMo4

Cr-Mo-V 30CrMoV9 1.7707

Acciai da nitrurazione (secondo DIN EN10085 e ISO683-10)
EURONORMA W.-NR. GIAPPONE
34CrAlMo5-10 1.8507
34CrAlNi7-10 1.8550
40CrAlMo6-12Pb

Acciai a dispersoidi
EURONORMA W.-NR. GIAPPONE
38MnSiV5 1.5231

1.1303
38MnV6
20MnV4
22MnV7

Acciai per molle
EURONORMA W.-NR. GIAPPONE
55Cr3 1.7176
54SiCr6 1.7102
54SiCrV6 1.8152
52SiCrNi5 1.7117
51CrV4 1.8159 SUP10
61SiCr7 1.7108

Acciai risolforati , solforati , globulizzati 

.R

Acciai al piombo

.Pb



Petrolio e gas

QUALITÀ

 Acciai speciali
Soluzioni innovati ve
Per rispondere a sollecitazioni sempre più esigenti  ed accrescere l'affi  dabilità e la durata del materiale, ASCOMETAL® ha sviluppato soluzioni innovati ve: i 
prodotti   ASCOWELL® per condizioni estreme e il JOMASCO® DB per i coni di perforazione.

• ASCOWELL® C
• ASCOWELL® TJC
• JOMASCO® DB

SPECIALITÀ CARATTERISTICHE TECNICHE
ASCOWELL® C Acciaio per perforazione in ambiente corrosivo

• NACE 45% SMYS
• 110 ksi
• Ampia gamma dimensionale

ASCOWELL® TJC Acciaio per Tool Joints forgiati  resistenti  alla corrosione
• ≤ 26 HRC
• Idoneo alla saldatura per attrito
• Tensione di non rottura in 720h in ambiente NACE secondo norma TM01-77 ≥ 65% di Rp0,2

JOMASCO® DB Acciai da cementazione a Jominy otti  mizzata e temprabilità migliorata, poco legato in nichel
• Qualità di cementazione otti  mizzata
• Tenore ridott o in nichel

www.ascometal.com
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 Petrolio e Gas  QUALITÀ

 Acciai standard
Acciai secondo norme
ASCOMETAL® propone anche tutta la gamma delle qualità abituali secondo gli standard mondiali del settore petrolio e gas:

AISI 4130/4130 mod
•  Caratteristiche meccaniche conformi all'API 6A in un'ampia gamma 

dimensionale
• Variante H2S a durezza < 22 HRC
• Buona idoneità alla saldatura
• Grande purezza inclusionale

AISI 4140
•  Caratteristiche meccaniche conformi all'API 7.1 in un'ampia gamma 

dimensionale
• Variante H2S a durezza < 22 HRC
• Grande purezza inclusionale

AISI 4145H mod
• Ottima purezza inclusionale conforme all’AMS 2301
• Buona lavorabilità in particolare in perforazione

AISI 4340
• Buon compromesso tra resistenza e resilienza
•  Eccellente purezza macro inclusionale conforme all’AMS 2301  

(AMS 2304 su consultazione)

AISI 4330V mod
• Ottima resistenza e tenacità
• Eccellente purezza macro inclusionale conforme all’AMS 2304

EN30B
• Buona resilienza a basse temperature
• Eccellente purezza macro inclusionale conforme all’AMS 2304

AISI 410/420
• Resistenza alla corrosione H2S/CO2
• Eccellente purezza macro inclusionale conforme all’AMS 2301
• Monitoraggio dei tassi di ferrite δ

Qualità per il mercato Petrolio e Gas (secondo l’API 7.1)
AISI W.-NR. EURONORMA REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA GIAPPONE
4137 1.7220 34CrMo4 708A30
4137Hmod
4140 1.7225 40CrMo4 708M40 F1252 2244 SCM440H
4140H 1.7225 40CrMo4 708M40 F1252 2244 SCM440H
4140mod
4140Hmod
4145 1.7225 42CrMo4 708M40 F1252 2244 SCM440H
4145H
4145Hmod
4330
4330Vmod 30NiCrMoV10
4340 1.6565 40NiCrMo7 817M40
4340mod
9313

1.6747 30NiCrMo16-6 EN30B
835M30

Qualità per il mercato Petrolio e Gas (secondo API 6A e NACE MR0175 / ISO 15156 se richiesto)
STATI-UNITI W.-NR. EURONORMA REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA GIAPPONE
AISI 4130 1.7218 25CrMo4 708A25 2225 SCM420

SCM430
AISI 4130mod
AISI 8630 1.6545 30NiCrMo2
AISI 8630mod
A105 1.0432
A182 F22 1.7380 10CrMo9-10 622Gr31 2218 SCMV4

A350 LF2 1.0481 18Mn4
224Gr460
244Gr490

A47RCI
2102
2103

SPV315
SPV32

Qualità ad alto tenore in cromo per la perforazione e l'attività petrolifera (secondo API7.1 o API6A e NACE MR0175 / ISO15156 se richiesto)
STATI-UNITI W.-NR. EURONORMA REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA GIAPPONE
A182F91 1.4903 X10CrMoVNb9-1 9Cr1Mo
A182F92 1.4901 X10CrWMoVNb9-2
AISI 410 1.4006 X10Cr13 410S21 2302
AISI 420 1.4021 X20Cr13 420S29 2303 SUS420J1
AISI 420mod

Qualità di cementazione per coni di perforazione
AISI W.-NR. EURONORMA REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA GIAPPONE
4815
9310
9315 1.5752 15NiCr13 655M13
4715
8620 1.6523 20NiCrMo2-2 805A20 SNCM200H

Acciai per applicazioni varie
STATI-UNITI W.-NR. EURONORMA REGNO-UNITO SPAGNA SVEZIA GIAPPONE
A350LF2 1.0481 18Mn4 224Gr460

224Gr490
A47RCI 2102

2103
SPV315
SPV32

A105
AISI 4330V 30NiCrMoV10
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 Acciai speciali
Oltre a soluzioni otti  mizzate, ASCOMETAL® è anche capace di sviluppare soluzioni innovati ve quali l’ENDURASCO®.

Caratt eristi che
• Eccellente purezza inclusionale
• Idoneità alla messa in opera
• Garanzia delle proprietà di uti lizzo
• Scopo analiti co adatt o
• Processo di elaborazione specifi co

Vantaggi
• Otti  ma resistenza alla fati ca
• Eccellente resistenza alle sollecitazioni sott o pressione di Hertz
• Resistenza a temperature elevate

Benefi cio
• Debole dispersione dei risultati  di resistenza alla fati ca permett endo un dimensionamento più preciso.

Cuscinetti  

QUALITÀ



 Cuscinetti  QUALITÀ
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 Acciai standard
ASCOMETAL® propone tutta la gamma degli acciai che rispondono alle esigenze dei capitolati delle varie applicazioni dei cuscinetti.

Acciai temprati massa*
W. -NR EURONORMA EN ISO 683-17 SAE / ASTM JIS
1.3505 100Cr6 B1 52100 SUJ2
1.3520 100CrMnSi6-4 B3
1.3537 100CrMo7 B5 SUJ4
1.3536 100CrMo7-3 B6
1.3538 100CrMo7-4 B7
1.3539 100CrMnMoSi8-4-6 B8

100MnCrSi4-4 B2 A485 Grade 1 SUJ3
95CrMnSi6-6 B4 A485 Grade 2
100CrMnMo5-5-2 A485 Grade 4

Acciai da cementazione o carbonitrurazione**
W. -NR EURONORMA EN ISO 683-17 SAE / ASTM JIS

17MnCr5 B23
1.7147 20MnCr5 B24 8319

18MnCrMo5 8219
20MnCrMo4-2 B27 8019
20MnCrNiMo5-3 8119

1.3531 16CrNiMo6
1.6587 18CrNiMo7-6 B30

18NiCrMo5
1.3533 18NiCrMo14-6 B31
1.6523 20NiCrMo2 B28 8620 SNCM220
1.3576 20NiCrMo7 B29 4320H SNCM420
1.5752 14NiCr14 • 15NiCr13 3311 • 3312
1.7910 32MnCrMo6-4-3

Acciaio al carbonio per tempra superficiale*/***
W. -NR EURONORMA EN ISO 683-17 AISI JIS
1.1219 C56E2 B40 1055
1.1244 70Mn4 B42

*Possibilità di ridurre lo zolfo.
**Su richiesta, altri acciai da cementazione al Mn, Cr, Mo.
***Aggiunta possibile di vanadio.


